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[bookmark: _Toc2644][bookmark: _Toc112250714]1总则
[bookmark: _Toc14353][bookmark: _Toc112250715]1.1编制目的
[bookmark: _Toc29936]为提高大埔县乡镇集中式饮用水水源地突发环境事件的预防、预警和应急处置能力，高效、有序地控制、解除饮用水水源地突发环境事件危机，减轻饮用水水源地突发环境事件的影响及其可能造成的危害，结合大埔县实际，特制定本预案。
[bookmark: _Toc112250716]1.2编制依据
[bookmark: _Toc18752][bookmark: _Toc112250717]1.2.1法律、法规和规章
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；
（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007.11.1）；
（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；
（4）《中华人民共和国安全生产法》（2002.11.1）；
（5）《中华人民共和国水法》（2016.9.1）；
（6）《中华人民共和国河道管理条例》（2017年10月7日国务院令687号第三次修订）；
（7）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第645号）；
（8）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（环境保护部令第16号）；
（9）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；
（10）《突发环境事件调查处理办法》（环境保护部令第32号）；
（11）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）；
（12）《生活饮用水卫生监督管理办法》（住房城乡建设部、国家卫生计生委令第31号）。
[bookmark: _Toc21491][bookmark: _Toc112250718]1.2.2有关预案、标准规范和规范性文件
（1）《国家突发环境事件应急预案》（国务院第34号令）；
（2）《国家突发公共事件总体应急预案》（2006.1.8）；
（3）《国家安全生产事故灾难应急预案》（2006.1.22）；
（4）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；
（5）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）；
（6）《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773）；
（7）《集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范》（HJ774）；
（8）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；
（9）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）；
（10）《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南》（环办〔2011〕93号）；
（11）《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》（环办〔2012〕50号）；
（12）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34号）；
（13）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）；
（14）《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》（环办应急〔2018〕9号）；
（15）《广东省突发环境事件应急预案》（粤府函〔2017〕280号）；
（16）《梅州市突发环境事件应急预案》（梅市府办〔2020〕10号）；
（17）《大埔县突发环境事件应急预案》（2018版）。
[bookmark: _Toc25509][bookmark: _Toc112250719]1.3适用范围
本预案预案适用于大埔县乡镇集中式饮用水水源保护区及水源保护区边界向上游连接水体及周边汇水区域上溯24小时流程范围内的水域和分水岭内的陆域范围内突发环境事件的预警、控制和应急处置。大埔县46个乡镇集中式饮用水水源地名录详见附件3。
[bookmark: _Toc4383][bookmark: _Toc112250720]1.4预案衔接
当本预案适用范围内发生突发环境事件时，则启动本预案；若本预案适用范围外发生突发环境事件时，首先启动《大埔县突发环境事件应急预案》，一旦污染物迁移到本预案适用的地域范围内，影响到饮用水源地的水质安全时，则启动本预案。当发生的饮用水源地突发环境事件上升到较大突发环境事件时，则由大埔县人民政府上报梅州市人民政府，由梅州市人民政府组织开展应急处置工作。
各有关部门根据水源地突发环境事件的类型和情景应适时启动相关突发环境事件应急预案，联动完成水源地突发环境事件应急处置。
供水单位根据实际情况启动《供水单位突发环境事件应急预案》。各涉事企业应启动相关突发环境事件应急预案进行应急处置。
	3

发生突发环境事件
《大埔县突发环境事件应急预案》
《大埔县乡镇集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案》
启动
污染物迁移到本预案适用范围内时启动

启动
《梅州市突发环境事件应急预案》
《供水单位突发环境事件应急预案》
本预案适用范围外
本预案适用范围内启动

根据实际情况启动
根据水源地突发环境事件的类型和情景启动

各有关部门启动相关突发环境事件应急预案

企业突发环境事件应急预案
涉及企业启动

图1.6-1 应急预案体系图

[bookmark: _Toc28462][bookmark: _Toc112250721]1.5工作原则
[bookmark: _Toc27902]（1）以人为本，预防为主。加强饮用水水源地的监测、监控、监督管理，构建饮用水环境风险防范体系，将突发事件应对工作落实到日常管理，最大程度地保障公众供水安全。
（2）统一领导，部门协作。坚持市政府统一领导，各部门密切配合，充分发挥专业优势，提高整体应急反应能力。
（3）健全体系，强化演练。加强饮用水源地应急预案体系建设，构建完善的应急指挥平台、联动机制，全面提升应急能力。
（4）快速反应，协同应对。加强应急处置队伍建设，建立部门联动机制，充分发挥企事业单位作用，形成统一指挥、功能齐全、运转高效的应急管理机制。
[bookmark: _Toc112250722]2应急组织指挥体系
[bookmark: _Toc2379]大埔县乡镇集中式水源地突发环境事件应急组织指挥体系主要分为大埔县乡镇集中式饮用水水源地突发环境事件应急指挥部（以下简称“县应急指挥部”）和大埔县乡镇集中式饮用水水源地突发环境事件现场应急指挥部（以下简称“县现场应急指挥部”）。其中县应急指挥部下设县应急指挥部办公室，县现场应急指挥部下设6个工作组。
[bookmark: _Toc112250723]2.1县应急指挥部
[bookmark: _Toc6684]县应急指挥部为大埔县人民政府处置大埔县乡镇集中式饮用水水源地突发环境事件的机构，统一领导和指挥突发环境事件及其次生、衍生灾害的应急处置工作。
总指挥：分管相关工作的大埔县人民政府负责同志。
副总指挥：大埔县人民政府办公室协管生态环境工作副主任、水源地所在镇镇长、梅州市生态环境局大埔分局局长、大埔县应急管理局局长、大埔县水务局局长。
成员：大埔县委宣传部、大埔县发展和改革局、大埔县科工商务局、大埔县公安局、大埔县民政局、大埔县司法局、大埔县财政局、梅州市自然资源局大埔分局、大埔县交通运输局、大埔县水务局、大埔县农业农村局、大埔县文化广电旅游体育局、大埔县卫生健康局、大埔县林业局、大埔县市场监管局、大埔县城乡管理和综合执法局、大埔县气象局和水源地所在镇政府等单位负责人。
县应急指挥部的主要职责为：
（1）贯彻执行预防和应对饮用水水源地突发环境事件的法律、法规、规章和政策，认真落实大埔县县委、大埔县人民政府和上级饮用水水源地突发环境事件应急指挥部有关环境应急工作的指示和要求；
（2）建立和完善突发环境事件应急预警机制；
（3）统一组织、指挥和协调一般饮用水水源地突发环境事件的应急处置工作及较大、重大和特别重大饮用水水源地突发环境事件的先期处置工作；
（4）指导、协调开展饮用水水源地突发环境事件应急工作；
（5）部署县饮用水水源地环境应急工作的公众宣传和教育，依照有关规定统一发布环境污染信息，控制传言、谣言散发；
（6）及时向梅州市人民政府、大埔县人民政府和梅州市生态环境局等相关应急指挥机构报告处置情况；
（7）完成大埔县县委、大埔县人民政府下达的其他应急救援任务。
[bookmark: _Toc112250724]2.2县应急指挥部办公室
县应急指挥部下设县应急指挥部办公室，办公室设在水源地所在镇政府，办公室主任由水源地所在镇镇长兼任。
[bookmark: _Toc428][bookmark: _Toc112250725]2.3现场应急指挥部
根据《广东省突发事件现场指挥官工作规范（试行）》，县现场应急指挥部设现场指挥官1名，根据实际需要设现场副指挥官若干名，负责大埔县行政区域内突发环境事件的现场应急指挥。当发生较大及以上突发环境事件时，县现场应急指挥部向梅州市人民政府请求支援，主要职责为：
（1）执行县应急指挥部各项应急指令；
（2）提出现场应急行动方案和应急处置措施；
（3）组织有关专家和相关人员参与应急处置工作；
（4）协调各部门、各专业应急力量实施应急支援行动；
（5）开展受威胁的周边地市危险源的监控工作；
（6）划定建立现场警戒区域和交通管制区域，确定重点防护市域；
（7）及时向县应急指挥部报告应急行动的进展情况；
（8）向县应急指挥部提出现场应急结束的建议，经县应急指挥部同意后宣布现场应急结束。
[bookmark: _Toc112250726][bookmark: _Toc23390]2.4现场工作组
根据现场应急处置工作的需要，现场应急工作组包括应急处置组、应急监测组、应急供水保障组、应急物资保障组、应急专家组和综合组等。各现场工作组组长由县应急现场指挥部指定专人担任。
[bookmark: _Toc112250727][bookmark: _Toc16853]2.4.1应急处置组
组成：由水源地所在镇政府牵头，梅州市生态环境局大埔分局、大埔县公安局、大埔县交通运输局、大埔县水务局、大埔县农业农村局、大埔县林业局、大埔县应急管理局等相关部门组成。
主要职责：
（1）收集汇总相关数据，及时掌握水源地突发事件的地点及影响范围，组织进行技术研判，开展事态分析，组织制定应急处置方案；
（2）迅速组织切断污染源，分析污染途径，确定防止污染物扩散的程序；
（3）组织采取有效措施，负责现场污染物消除、围堵和削减，以及污染物收集、转运和异地处置等工作；
（4）明确不同情况下的现场处置人员须采取的个人防护措施；
（5）组织建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域，确定受威胁人员疏散方式和途径，疏散受威胁人员转移至安全紧急避险场所；
（6）协调公安、消防等有关力量参与应急处置。
[bookmark: _Toc1469][bookmark: _Toc112250728]2.4.2应急监测组
组成：由梅州市生态环境局大埔分局牵头，大埔县应急管理局、大埔县农业农村局、大埔县卫生健康局、大埔县气象局、水源地所在镇政府等相关部门组成。
主要职责：
（1）根据水源地突发环境事件的污染物种类、性质及事发地气象、自然、社会环境状况等，明确相应的应急监测方案及监测方法；
（2）确定污染物扩散范围，明确监测布点和频次，负责在污染带上游、下游分别设置断面进行应急监测；
（3）负责应急期间的水源地、供水单位和管网末梢水的水质监测。
[bookmark: _Toc7759][bookmark: _Toc112250729]2.4.3应急供水保障组
组成：由大埔县水务局牵头，大埔县发展和改革局、大埔县卫生健康局、水源地所在地水厂和水源地所在镇政府等相关部门组成。
主要职责：
（1）负责制定应急供水保障方案；
（2）负责指导供水单位启动深度处理设施或备用水源以及应急供水车等措施，保障居民用水。
[bookmark: _Toc2348][bookmark: _Toc112250730]2.4.4应急物资保障组
组成：由大埔县应急管理局牵头，大埔县发展和改革局、大埔县科工商务局、大埔县公安局、大埔县财政局、梅州市生态环境局大埔分局、大埔县交通运输局、大埔县水务局和水源地所在镇政府等有关部门及事发地政府组成。
主要职责：
（1）负责制定应急物资保障方案；
（2）为现场应急处置工作人员提供食宿等基本生活保障，以及必要的交通、通讯、防护等工具器材；
（3）指导做好事件影响区域有关人员的紧急转移和临时安置工作。
[bookmark: _Toc112250731][bookmark: _Toc382]2.4.5应急专家组
组成：由梅州市生态环境局大埔分局牵头，大埔县应急管理局参加。组织环境监测、饮用卫生安全、危险化学品、生态环境保护、核与辐射、环境评估、环境工程、水利水文、船舶污染、给排水、损害评估与索赔等领域专家参加。
主要职责：
（1）对事故风险源和事故原因进行分析和判断，对事件信息进行综合分析和研究，协助判别事件类型和等级；
（2）对水源地水质污染事件的危害范围、程度、发展态势做出估计；
（3）为污染源控制、水利工程调度、水质监测、卫生防疫、供水单位深度净化等应急处置方案的制定提供技术支持；
（4）参与突发环境事件的调查，对事故处理提出咨询意见。
[bookmark: _Toc112250732][bookmark: _Toc28843]2.4.6综合组
组成：由水源地所在镇政府牵头，县指挥部成员单位参加。
主要职责：
（1）负责综合协调、公文运转、会议组织、信息汇总、资料管理、与上级工作组协调联络等工作；
（2）负责组织开展伤病员医疗救治、应急心理援助等；
（3）负责新闻发布、舆情引导、宣传报道等工作；
（4）负责深入调查事件发生原因，作出调查结论，评估事件影响，提出防范意见。
[bookmark: _Toc6005]
[bookmark: _Toc112250733]3应急响应
[bookmark: _Toc112250734][bookmark: _Toc94376389][bookmark: _Toc32416]3.1 信息收集和研判
[bookmark: _Toc112250735][bookmark: _Toc89985417][bookmark: _Toc94376390][bookmark: _Toc87815835]3.1.1 信息收集
[bookmark: _Toc94376391][bookmark: _Toc87815836]（1）梅州市生态环境局大埔分局通过饮用水源地开展的水质常规监测和水质预警监测等渠道获取水质异常信息，通过水源地上游及周边主要风险企业监控获取异常排放信息；还可通过12345热线、网络等途径获取突发环境事件信息。
（2）大埔县水务局负责通过供水单位水质监督性监测等日常监管渠道获取水质异常信息；通过对水库藻密度变化情况监测，获取水华事件信息。
（3）梅州市公安局大埔县分局、大埔县交通运输局可通过交通事故报警获取流动源事故信息。
（4）大埔县卫生健康局负责通过水质卫生监督性监测等日常监管渠道获取水质异常信息。
（5）大埔县应急管理局负责通过危险源的日常监管，获取危险源异常信息。
（6）大埔县气象局负责通过降水量等气象信息监控，获取异常气象信息。
（7）通过大埔县人民政府不同部门之间、上下游相邻行政县政府之间建立的信息收集与共享渠道，获取突发环境事件信息。
[bookmark: _Toc112250736]3.1.2 信息核实与报告
通过日常监管渠道发现水质异常或群众举报、责任单位报告等接到突发事件报告的有关人员和事故发生单位，值班人员做好详细记录，包括时间、地点、人物、事件及其状况，并第一时间通知梅州市生态环境局大埔分局。
梅州市生态环境局大埔分局在接到水源地突发环境事件信息或监测到相关信息后，应第一时间进行核实，初步认定突发环境事件的性质和类别。
（1）核实信息的真实性。
（2）进一步收集信息，及时通报大埔县人民政府办公室、大埔县应急管理局、大埔县农业农村和大埔县水务局等有关部门共同开展信息收集工作。
（3）信息核实后，第一时间将有关信息报告大埔县人民政府。
接到信息报告的大埔县人民政府应立即组织有关部门和应急专家进行会商，研判水质变化趋势，若判断可能对水源地水质造成影响，应立即启动应急预案。
[bookmark: _Toc87815837][bookmark: _Toc112250737][bookmark: _Toc94376392]3.2 预警工作
[bookmark: _Toc112250738][bookmark: _Toc87815838][bookmark: _Toc94376393]3.2.1 预警分级
为提高效率、简化程序，根据饮用水水源地重要性、污染物危害性、事态紧急程度、采取响应措施以及对取水可能造成的影响等实际情况，预警级别分为橙色、红色两级。
红色预警：当污染物已进入（或出现在）水源保护区或其上游连接水体，且应急专家组研判认为对水源地水质影响可能较大时、可能影响取水时，为红色预警。
橙色预警：当水源保护区边界向上游连接水体及周边汇水区域上溯24小时流程范围内的水域和分水岭内的陆域发生突发环境事件，但水源保护区或其连接水体尚未受到污染，或是污染物已进入水源保护区上游连接水体，现场应急指挥部研判认为对水源地水质影响可能较小、可能不影响取水时，为橙色预警。
[bookmark: _Toc112250739][bookmark: _Toc94376394][bookmark: _Toc87815839]3.2.2 预警启动条件
根据信息获取方式，综合考虑突发事件类型、发生地点、污染物质种类和数量等情况，制定不同级别预警的启动条件。
下列情形为红色预警启动条件：
（1）通过信息报告发现，在水源保护区内发生突发环境事件。
（2）通过信息报告发现，在二级保护区上游汇水区域4小时流程范围内发生固定源或流动源突发环境事件，或污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离不足100米的陆域或水域。
（3）通过信息报告发现，在二级保护区上游汇水区域8小时流程范围内发生固定源或流动源突发环境事件，或污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离不足200米的陆域或水域，经水质监测和信息研判，判断污染物迁移至取水口位置时，相应指标浓度仍会超标的。
（4）通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体理化指标异常。
①在二级保护区内，出现自动站水质监测指标超标或生物综合毒性异常，经实验室监（复）测确认的；
②在二级保护区上游8小时流程范围内，出现水质监测指标、有毒有害物质或生物综合毒性异常，且污染物浓度持续升高的；
③在二级保护区上游4小时流程范围内，出现水质监测指标、有毒有害物质或生物综合毒性异常的。
⑤通过监测发现，水源保护区感官性状异常，即水体出现异常颜色或气味的。
⑥通过监测发现，水源保护区生态指标异常，即水面出现大面积死鱼或生物综合毒性异常并经实验室监测后确认的。
下列情形为橙色预警启动条件：
[bookmark: _Toc94376395][bookmark: _Toc87815840]（1）通过信息报告发现，在水源保护区上游汇水区域上游24小时流程范围内的水域和分水岭内的陆域发生突发环境事件。
（2）其他不属于红色预警的水源地突发环境事件。
[bookmark: _Toc112250740]3.2.3 预警发布和预警级别调整
（1）发布制度。由县应急指挥部办公室组织制作，报请县应急指挥部批准后，由县应急指挥部办公室组织发布。水源地突发环境事件预警信息按照《广东省突发事件预警信息发布管理办法》等有关规定执行，发布预警信息遵循“归口管理、统一发布、快速传播”原则。
（2）发布内容。基本情况、事件类别、预警级别、预警起始时间、可能影响范围、可能污染后果、警示事项、应采取措施、发布机关、发布时间等。
（3）发布途径。通过广播、电视、报刊、网站、微博、微信、短信、电子显示屏等，及时向社会发布应对工作提示。
县应急指挥部要密切关注事件进展情况，根据事态发展和采取措施效果，按照有关规定适时调整并发布预警级别，将预警信息向可能受到危害的毗邻或者相关政府或生态环境部门通报。
[bookmark: _Toc112250741][bookmark: _Toc94376396][bookmark: _Toc87815841]3.2.4 预警行动
发布预警后，宣布进入预警期，开展以下预警行动：
（1）总指挥下达启动水源地应急预案的命令；
（2）县指挥部办公室通知现场应急指挥部有关单位和人员做好应急准备，进入待命状态，必要时到达现场开展相关工作；
（3）应急供水保障组通知水源地对应的供水单位进入待命状态，做好停止取水、深度处理、低压供水或启动备用水源等准备；
（4）应急处置组牵头加强信息监控，核实突发环境事件污染来源、进入水体的污染物种类和总量、污染扩散范围等信息；
（5）应急监测组开展应急监测或做好应急监测准备；
（6）综合组做好事件信息上报和通报；
（7）应急物资保障组组织调集所需应急物资和设备，做好应急保障；
（8）应急处置组组织在危险区域设置提示或警告标志；
（9）必要时，县应急指挥部及时通过媒体向公众发布信息；
（10）综合组加强舆情监测、引导和应对工作。。
[bookmark: _Toc87815842][bookmark: _Toc112250742][bookmark: _Toc94376397]3.2.5 预警解除
县应急指挥部办公室应当根据事态发展情况和采取措施后的效果对突发环境事件进行研判，当判断饮用水水源地危险已经被消除时，及时报告县人民政府，由县应急指挥部宣布解除预警，实时终止相关措施。
[bookmark: _Toc112250743][bookmark: _Toc87815843][bookmark: _Toc94376398]3.3 信息报告与通报
[bookmark: _Toc112250744][bookmark: _Toc94376399][bookmark: _Toc87815844]3.3.1 信息报告
（1）饮用水水源地突发环境事件发生或者出现重大风险、隐患后，有关社区、企业、社会组织及相关专业机构、监测网点等要按照规定，及时报告突发事件信息，必要时可以越级上报。
（2）发现或得知大埔县乡镇集中式饮用水水源地突发环境事件信息后，事件责任单位、水源所在地镇政府和大埔县人民政府有关部门应立即核实,将初步情况向县应急指挥部报告。
（3）紧急信息边处置、边核实、边报告，最新处置进展情况要及时续报，事件处置结束后要尽快提供书面终报。报送、报告突发事件信息，应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报和漏报。
（4）上级人民政府及其生态环境部门先于下级人民政府及其生态环境部门获悉饮用水水源地突发环境事件信息的，可主动要求下级人民政府及其生态环境部门核实并报告相应信息。
[bookmark: _Toc112250745][bookmark: _Toc94376400][bookmark: _Toc87815845]3.3.2 信息通报
（1）水源地突发环境事件发生后，涉事企事业单位或其他生产经营者必须采取应对措施，并立即向应按照有关规定立即向本级人民政府应急组织指挥机构及梅州市生态环境局大埔分局等部门报告，同时通报可能受到污染危害的单位和居民。
（2）对经核实的水源地突发环境事件，接报的有关部门应向本级人民政府和有关部门通报。因生产安全事故、交通事故等导致的饮用水水源地突发环境事件，大埔县应急管理局、大埔县公安局、大埔县交通运输局等有关部门应当及时通报梅州市生态环境局大埔分局。
（3）饮用水水源地突发环境事件已经或者可能涉及相邻行政区域的，水源地所在镇政府应当及时通报给相邻镇政府，并向梅州市生态环境局大埔分局等部门通报。
[bookmark: _Toc112250746][bookmark: _Toc94376401][bookmark: _Toc87815846]3.3.3 报告内容和方式
报告内容与方式。饮用水水源地突发环境事件报告分为初报、续报和处理结果报告。初报是发现或得知事件后的首次报告；续报是查清有关基本情况、事件发展情况后的报告，可随时报告；处理结果报告是事件处理完毕后的报告。
　　初报应报告事件发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测结果、人员伤亡情况、水源地受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取措施以及下一步工作建议等初步情况，并提供可能受到事件影响的环境敏感点分布示意图。
　　续报应在初报基础上，报告事件及有关处置措施进展情况。
　　处理结果报告应在初报、续报基础上，报告事件处置措施、过程和结果，事件潜在危害或者间接危害以及损失、社会影响、处理后遗留问题、责任追究等详细情况。
　　事件信息应当采用传真、网络、邮寄和面呈等方式书面报告；情况紧急时，初报可通过电话报告，但应当及时补报书面报告。书面报告中应当载明报告单位、报告签发人、联系人及联系方式等内容，并尽可能提供地图、图片及相关多媒体资料。
[bookmark: _Toc94376402][bookmark: _Toc112250747][bookmark: _Toc87815850]3.4 事态研判
发布预警后，由现场应急指挥部总指挥、副总指挥迅速组建现场工作组，跟踪开展事态研判。
专家组及现场应急工作组应根据事故点下游沿河水利设施工程情况、判断污染物进入水库、入库河流的数量及种类性质、事故点下游水系分布、发生水华的水域面积及程度、距离水源地取水口的距离和可能对水源地造成的危害，以及备用水源地情况，判定污染程度、危害范围、事件等级，提出相应的对策和意见；指导现场应急工作组进行应急处置；对突发环境事件的危害范围、发展趋势做出科学预测。
事态研判的结果，应作为制定和动态调整应急响应有关方案、实施应急监测、污染源排查与应急处置的重要基础。
[bookmark: _Toc112250748][bookmark: _Toc87815851][bookmark: _Toc94376403]3.5 应急监测
[bookmark: _Toc94376404][bookmark: _Toc87815852]应急监测工作主要由应急监测组负责。应急监测组负责组织实施水源地应急监测工作。水源地突发环境事件发生时，根据事件的严重性、紧急程度和可能波及的范围分级启动应急监测工作，查明污染物种类、污染程度、范围以及污染发展趋势，提出处理建议，为应急处置提供决策依据。县卫生健康局、供水单位负责组织供水水质的应急监测工作。判定水源地污染事件发生后对其供水质量的危害程度以及受影响的范围，向县现场应急指挥部报告现场情况，提出处置建议。具体如下：
[bookmark: _Toc112250749]3.5.1 开展应急监测程序
[bookmark: _Toc87815853][bookmark: _Toc94376405]应急监测组负责组织制定应急监测方案，应急专家组为应急监测方案的制定提供技术支持，应急处置组负责组织、实施、协调，在发生水源地突发环境事件时第一时间根据现场实际情况制定监测方案。根据现场实际情况制定监测方案、设置监测点位（断面）、确定监测频次、组织开展监测、形成应急监测报告。
[bookmark: _Toc112250750]3.5.2 制定应急监测方案
应急监测方案应包括依据的技术规范、实施人员、布点原则、采样频次和注意事项、监测结果记录和报告方式等。应急监测原则和注意事项包括但不限于以下内容。
（1）监测范围。水源地保护区范围内及上游连接水体处。
（2）监测布点和频次
①针对固定源突发环境事件，应对固定源排放口附近水域、下游水源地附近水域进行加密跟踪监测。
②针对流动源、非点源突发环境事件，应对事发地下游水域、下游水源地附近进行加密跟踪监测。
③水华灾害突发事件若发生在一级、二级保护区范围，应对取水口处进行加密跟踪监测。
（3）监测项目。通过现场信息收集、信息研判、代表性样品分析等途径，确定主要污染物及监测项目。
（4）监测结果。应按照有关监测技术规范进行数据处理。监测结果可采用电话、传真、快报、简报、监测报告等形式第一时间报告县现场应急指挥部。
[bookmark: _Toc112250751][bookmark: _Toc94376406][bookmark: _Toc87815854]3.6 污染源排查与处置
污染源排查与处置工作主要由应急处置组负责。
[bookmark: _Toc112250752][bookmark: _Toc94376407][bookmark: _Toc87815855]3.6.1 明确排查对象
当水质监测发现异常、污染物来源不确定时，应急处置组根据特征污染物种类、浓度变化、释放总量、释放路径、释放时间，以及当时的水文和气象条件，迅速组织开展污染源排查。针对不同类型污染物的排查重点和对象如下：
（1）有机类污染：重点排查农村生活污水处理设施、工业企业，调查污水处理设施运行、尾水排放的异常情况。
（2）营养盐类污染：重点排查农村生活污水处理设施、工业企业、畜禽养殖场（户）、农田种植户、农村居民点等，调查污水处理设施运行、养殖废物处理处置、农药化肥施用、农村生活污染的异常情况。
（3）细菌类污染：重点排查农村生活污水处理设施、畜禽养殖场（户）、农村居民点，调查污水处理设施运行、养殖废物处理处置、农村生活污染的异常情况。
（4）农药类污染：重点排查果园种植园（户）、农田种植户、农灌退水排放口，调查农药施用和流失的异常情况。
（5）石油类污染：重点排查运输车辆的异常情况。
（6）重金属及其他有毒有害物质污染：重点排查危化品运输车辆的异常情况。
[bookmark: _Toc112250753][bookmark: _Toc94376408][bookmark: _Toc87815856]3.6.2 切断污染源
应急处置组的处置措施主要采取切断污染源、收集和围堵污染物等，包括但不限于以下内容。
（1）对发生非正常排放或有毒有害物质泄漏的固定源突发环境事件，应尽快采取关闭、封堵、收集、转移等措施，切断污染源或泄漏源。
（2）对道路交通运输过程中发生的流动源突发事件，可启动路面系统的导流槽、应急池或紧急设置围堰、闸坝等，对污染源进行围堵并收集污染物。
[bookmark: _Toc94376409][bookmark: _Toc87815857]（3）启动应急收集系统集中收集陆域污染物，设立拦截设施，防止污染物在陆域漫延，组织有关部门对污染物进行回收处置。
（4）根据现场事态发展对扩散至水体的污染物进行处置。
[bookmark: _Toc112250754]3.7 应急处置
污染源排查与处置工作主要由应急处置组负责。
[bookmark: _Toc112250755][bookmark: _Toc87815858][bookmark: _Toc94376410]3.7.1 制定现场处置方案
[bookmark: _Toc94376411][bookmark: _Toc87815859]根据污染特征，水源地突发环境事件的污染处置措施如下：
（1）水华灾害突发事件。对一级、二级水源保护区的水华发生区域，采取增氧机、藻类打捞等方式减少和控制藻类生长和扩散。
（2）水污染物事件。
①水体内污染物治理、总量或浓度削减。根据应急专家组意见，制定综合处置方案，经县现场应急指挥部确认后实施。一般采取隔离、吸附、打捞、扰动等物理方法，氧化、沉淀等化学方法，可以采取一种或多种方式，力争短时间内削减污染物浓度。县现场应急指挥部可根据需要，对水源地汇水区域内的污染物排放企业实施停产、减产、限产等措施，削减水域污染物总量或浓度。
②应急工程设施拦截污染水体。通过导流渠将未受污染水体导流至污染水体下游，通过分流沟将污染水体分流至水源保护区外进行收集处置；利用应急池等工程设施，暂存受污染水体，为应急处置争取时间。  
[bookmark: _Toc112250756]3.7.2 供水安全保障
供水安全保障工作由应急供水保障组负责。
应急供水保障组应明确与供水单位通报联络的工作人员姓名、职务和联系电话，掌握供水单位的应急监测能力、深度处理设施的处理能力和启动时间、备用水源启动时间等。建立向供水单位通报应急监测信息制度，并在启动预警时第一时间通知供水单位。
应急供水保障组应根据污染物的种类、浓度、可能影响取水口的时间，及时采取深度处理、低压供水或启动备用水源等应急措施，并加强污染物监测，待水质满足取水要求时恢复取水和供水。无备用水源的，应使用应急供水车等设施保障居民用水。
[bookmark: _Toc94376412][bookmark: _Toc112250757][bookmark: _Toc87815860]3.8 物资调集及应急设施启用
根据应急物资调查结果，列明应急物资、装备和设施清单，以及调集、运输和使用方式。清单应包括物资、装备和设施的种类、名称、数量、存放位置、规格、性能、用途和用法等信息，还应明确应急物资、装备、设施的定期检查和维护要求。
根据现有物资储备情况，还需储备完善或共享的应急物资、装备和设施包括以下内容：
（1）对水体内污染物进行打捞和拦截的物资、装备和设施，如救援打捞设备、油毡、围油栏、筑坝材料、溢出控制装备等。
（2）控制和消除污染物的物资、装备和设施，如中和剂、灭火剂、解毒剂、吸收剂等。
（3）移除和拦截移动源的装备和设施，如吊车、临时围堰等。
（4）雨水口垃圾清运和拦截的装备和设施，如格栅、清运车、临时设置的导流槽等。
（5）针对水华灾害，消除有毒有害物质产生条件、清除藻类的物资、装备和设施，如增氧机、除草船等。
（6）对污染物进行拦截等的应急工程设施，如拦截坝。
[bookmark: _Toc112250758][bookmark: _Toc87815861][bookmark: _Toc94376413]3.9 医学救援
[bookmark: _Toc94376414][bookmark: _Toc87815862]医学救援工作主要由综合组负责。
迅速组织当地医疗资源和力量，对伤病员进行诊断治疗，根据需要及时、安全地将重症伤病员转运到有条件的医疗机构加强救治。指导和协助开展受污染人员的去污洗消工作，提出保护公众健康的措施建议。视情况增派医疗卫生专家和卫生应急队伍、调配急需医药物资，支持事发地医学救援工作。做好受影响人员的心理援助。
[bookmark: _Toc112250759]3.10 社会稳定维护
舆情控制与社会稳定维护主要由综合组负责。
（1）在水源地突发环境事件发生后，综合组应第一时间借助电视、广播、报纸、互联网、微信、公众告知等多种途径，主动、及时、准确、客观地向社会及时准确发布事态最新情况，公布咨询电话，组织专家解读；加强相关舆情监测，回应社会关切，澄清不实信息，做好舆论引导工作；并针对舆情及时发布事件原因、污染程度、影响区域、已采取的措施及成效、公众应注意的防范措施、热线电话等。
（2）密切关注受事件影响地区市场供应情况及公众反应，加强对重要生活必需品（主要为饮用水）等商品的市场监管和调控。禁止或限制受污染食品和饮用水的生产、加工、流通和食用，防范因突发环境事件造成的集体中毒等。
（3）加强受影响地社会治安管理，严厉打击借机传播谣言制造社会恐慌、哄抢救援物资等违法犯罪行为；做好受影响人员与涉事单位、地方政府及有关部门矛盾纠纷化解和法律服务工作，防止出现群众性时间，维护社会稳定。
[bookmark: _Toc94376415][bookmark: _Toc87815863][bookmark: _Toc112250760]3.11 事件升级
当饮用水源地突发环境事件造成的危害已达到更高程度，需要上级政府部门提供援助或支持时，由大埔县县委、大埔县人民政府按相关程序报上级领导机关协调处置。当上级应急救援力量到达现场时，应急指挥权相应移交，县应急指挥部组织各成员单位全力配合开展事件应对工作。
[bookmark: _Toc94376416][bookmark: _Toc112250761][bookmark: _Toc87815864]3.12 信息发布
信息发布工作主要由综合组负责。
（1）大埔县乡镇集中式饮用水水源地突发环境事件的信息发布应当及时、准确、客观、全面，正确引导社会舆论，尤其应避免在群众中引起不必要的恐慌，导致群众哄抢饮用水商品、不法商家故意哄抬水价等现象发生。
（2）信息发布主要通过大埔县主要新闻媒体和有关政府网站发布信息，同时要做好舆论引导和舆情分析工作，加强对相关信息的核实、审查和管理，及时、准确、主动引导。
[bookmark: _Toc112250762][bookmark: _Toc87815865][bookmark: _Toc94376417]3.13 响应终止
[bookmark: _Toc112250763][bookmark: _Toc94376418][bookmark: _Toc87815866]3.13.1 应急响应终止条件
应急处置符合下列条件之一的，即可终止应急响应：
（1）进入水源保护区陆域范围的污染物已成功围堵，且清运至水源保护区外，未向水域扩散时。
（2）进入水源保护区水域范围的污染团已成功拦截或导流至水源保护区外，没有向取水口扩散的风险，且水质监测结果稳定达标。
（3）水质监测结果尚未稳定达标，但根据专家组建议可恢复正常取水时。
[bookmark: _Toc112250764][bookmark: _Toc94376419][bookmark: _Toc87815867]3.13.2 应急响应终止程序
大埔县乡镇集中式饮用水水源地突发环境事件得到控制，污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内，紧急情况解除后，由启动响应的政府宣布应急响应终止，转入正常工作。
（1）按照“谁启动、谁终止”的原则，应急响应终止时机由县现场应急指挥部确认，或由事件责任单位提出，经县现场应急指挥部确认，报县政府批准并宣布应急响应终止；
（2）县现场应急指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；
（3）应急响应终止后，应急监测组继续进行跟踪监测工作，直至污染影响解除或无需采用其他补救措施。
[bookmark: _Toc112250765]4后期工作
包括后期防控、事件调查、损害评估、善后处置等内容。
[bookmark: _Toc112250766][bookmark: _Toc22612]4.1后期防控
响应终止后，应急监测组还应根据突发环境事件的特点和污染物的污染范围定期采取监测措施，供水单位严格监视取水口的水样指标，严格监管突发环境事件后期污染防控措施，确实落实到各责任部门、涉事企业单位及个人，如针对泄漏的油品、化学品进行回收；进行后期污染监测和治理，消除投放药剂的残留毒性和后期效应，防止次生突发环境事件；事故场地及漫延区域的污染物清除完成后，对土壤或水生态系统进行修复；部分污染物导流到水源地下游或其他区域，对这些区域的污染物进行清除等。
[bookmark: _Toc12177][bookmark: _Toc112250767]4.2事件调查
根据有关规定，由区应急指挥部办公室牵头，其他有关部门配合，组织开展事件调查，查明事件原因和性质，提出整改防范措施和处理建议。
[bookmark: _Toc112250768][bookmark: _Toc3713]4.3损害评估
[bookmark: _Toc20142]根据有关规定，应及时组织开展污染损害评估，并将评估结果向社会公布。评估结论作为事件调查处理、损害赔偿、环境修复和生态恢复重建的依据。
[bookmark: _Toc112250769]4.4善后处置
[bookmark: _Toc5724]事发地政府要及时组织善后处置工作，包括损害赔偿、风险源整改和污染场地修复等具体工作方案，并落实到责任单位。保险机构要及时开展相关理赔工作。


[bookmark: _Toc112250770]5应急保障
应急保障部分，包括通讯与信息保障、应急队伍保障、应急物资保障、应急资源保障、经费保障及其他保障等内容。
[bookmark: _Toc112250771][bookmark: _Toc2338]5.1通讯与信息保障
[bookmark: _Toc27668]县应急指挥部应建立和完善环境应急指挥系统，提升环境应急信息化水平；配备必要的无线通信器材，确保本预案启动时应急指挥部和有关部门及现场应急队伍间的联络畅通。通信运营各单位要将环境应急相关专业部门列入重要通信用户，保障应急通信。
县应急指挥部办公室人员保持每天24小时通讯通畅，节假日安排人员电话值班。充分发挥信息网络系统的作用，确保应急时信息上传下达及时，能够统一准确调动有关人员、物资迅速到位。
[bookmark: _Toc112250772]5.2应急队伍保障
[bookmark: _Toc1887]各级环境应急监测队伍、大埔县公安局、大埔县消防救援大队及其他有关方面应急救援队伍等力量，要积极参加突发环境事件应急监测、应急处置与救援、调查处理等工作。发挥环境应急专家组作用，为突发环境事件应急处置方案制定、污染损害评估和调查处理工作提供决策建议。水源地所在镇政府要开展突发环境事件的安全知识培训和加强突发环境事件应急演练，包括信息报告、个体防护、应急资源使用、应急监测布点及监测方法、应急处置方法等培训科目，根据应急队伍知识技能掌握程度自定，原则上每年一次。强化环境应急救援队伍能力建设，加强环境应急专家队伍管理，提高突发环境事件快速响应及应急处置能力。
[bookmark: _Toc112250773]5.3应急资源保障
[bookmark: _Toc18248]大埔县人民政府及其有关部门要按照职责分工，组织做好环境应急救援物资紧急生产、储备调拨和紧急配送工作，保障支援突发环境事件应急处置和环境恢复治理工作的需要。大埔县应急管理局要明确应急资源（包括药剂、物资、装备和设施）的配备、保存、更新及养护方案。根据事件和演练经验，持续改进提高药剂、物资、装备的存放规范、应急设施的建设要求，确保事件发生时能够快速高效的使用应急资源。梅州市生态环境局大埔分局要加强对当地环境应急物资储备信息的动态管理，包括应急监测设备的调配和管理。
[bookmark: _Toc112250774]5.4经费保障
[bookmark: _Toc30622]水源地所在镇政府把突发环境事件应对工作所需经费列入财政预算。突发环境事件应急处置所需经费由事件责任单位承担。
[bookmark: _Toc112250775]5.5技术保障
[bookmark: _Toc26138]建立健全全县应急指挥体系，配置移动指挥系统，建立上下联通的应急指挥平台，满足饮用水水源地突发环境事件监测监控、预测预警、值守应急、信息汇总与发布、视频会商、综合研判、辅助决策等。
[bookmark: _Toc112250776]5.6交通运输保障
大埔县交通运输局要建立交通运输工具动态数据库，明确各类交通运输工具数量、分布、功能、使用状态，制定交通运输工具调用方案，并会同公安、交警部门规划应急交通管制线路，确保饮用水水源地污染事件发生时道路交通安全通畅。
[bookmark: _Toc112250777]5.7人员安全保障
[bookmark: _Toc94377042][bookmark: _Toc112250778][bookmark: _Toc87815881][bookmark: _Toc94209974]5.7.1 受灾群众的安全防护
县应急指挥部负责组织群众的安全防护工作，主要工作内容如下：
（1）根据饮用水水源水质污染事件的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施。
（2）根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等，确定群众疏散的方式，指定有关部门组织群众安全疏散撤离。
（3）在事发地安全边界以外，设立紧急避难场所。
（4）通知沿途居民停止取水，启用备用水源，并向停水居民分发洁净水或灌装水。
[bookmark: _Toc87815882][bookmark: _Toc94377043][bookmark: _Toc112250779][bookmark: _Toc94209975]5.7.2 应急人员的安全防护
现场处置人员应根据不同类型饮用水水源水质污染事件的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序。
















[bookmark: _Toc112250780]6附则
[bookmark: _Toc112250781][bookmark: _Toc27928]6.1名词术语
[bookmark: _Toc11770]（1）集中式地表水饮用水水源地
指进入输水管网、送到用户且具有一定取水规模（供水人口一般大于1000人）的在用、备用和规划的地表水饮用水水源地。依据取水口所在水体类型不同，可分为河流型水源地和湖泊（水库）型水源地。
（2）饮用水水源地保护区
饮用水水源保护区是指为防止饮用水水源地污染、保证水源水质而划定，并要求加以特殊保护的一定范围的水域和陆域。饮用水水源保护区分为一级保护区和二级保护区，必要时可在保护区外划分准保护区。
（3）饮用水水源地突发环境事件
指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故、交通运输事故等因素，导致水源地风险物质进入水源保护区或其上游的连接水体，突然造成或可能造成水源地水质超标，影响或可能影响饮用水供水单位（以下简称供水单位）正常取水，危及公众身体健康和财产安全，需要采取紧急措施予以应对的事件。
（4）环境应急
针对可能或已发生的突发环境事件需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧急状态；同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。
[bookmark: _Toc112250782]6.2预案解释权属
本预案的解释权由大埔县人民政府负责。
[bookmark: _Toc112250783][bookmark: _Toc16945]6.3预案演练和修订
预案实施后，县应急指挥部及相关成员单位按照应急预案所规定的职责和程序，有计划地组织环境应急演练，增强实战能力。演练频次原则上每年一次，演练内容主要包括通讯系统是否正常运作、信息报送流程是否畅通、各应急工作组配合是否协调、应急人员能力是否满足需要等。演练结束后，县应急指挥部应对演练情况进行总结评估，并根据演练结果及时修订完善。
在水源地建设内容、人员机构组成、政策要求等发生重大变化时，组织相关人员及时更新修订。
[bookmark: _Toc112250784][bookmark: _Toc14243]6.4预案实施日期
本预案自印发之日起实施。
[bookmark: _Toc23802]












[bookmark: _Toc112250785]7附件
附件：
附件1大埔县乡镇饮用水源保护区突发环境事件应急响应专章
附件2大埔县乡镇饮用水水源保护区突发环境事件应急指挥部成员单位联络表
附件3大埔县乡镇及以下饮用水源保护区名录及基础状况
附件4饮用水源保护区突发环境事件预防工作
附件5 常用污染类型项目污染控制技术及措施
附件6水源地突发环境事件应急组织指挥体系
附件7 县应急指挥部组成及其分工职责
附件8应急工作组组成及职责
附件9饮用水水源地突发环境事件应急响应流程图
附件10饮用水水源地突发环境事件现场调查表
附件11饮用水水源地突发环境事件现场踏勘图
附件12饮用水水源地突发环境事件信息报送内容
附件13饮用水水源地突发环境事件应急结束宣布格式
附件14大埔县乡镇集中式饮用水水源地划分图
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[bookmark: _Toc112250786]附件1大埔县乡镇饮用水源保护区突发环境事件应急响应专章
根据《大埔县乡镇集中式饮用水水源地基础环境状况调查和风险评估报告》分析可知，饮用水源保护区突发环境事件分为三类：
（一）发生流动源突发环境事件的概率最大的饮用水源保护区。分别有：1. 大麻镇饮用水源保护区；2. 光德镇梅子坪饮用水源保护区；3. 大埔县汇城村、柏树村（大坑）饮用水源保护区；4. 高陂镇合溪饮用水源保护区。
（二）发生固定源突发环境事件的概率最大的饮用水源保护区。分别有：1.大麻镇小留村饮用水源保护区；2.三河镇余里村饮用水源保护区；3.高陂镇陶溪饮用水源保护区。
（三）发生非点源突发环境事件的概率最大的饮用水源保护区。分别有：1.大麻镇青里村饮用水源保护区；2.百侯镇上炉仔饮用水源保护区；3. 枫朗镇双溪村饮用水源保护区；4.枫朗镇仙子下村饮用水源保护区；5.大东镇家荣大坑口饮用水源保护区；6.大东镇老虎石饮用水源保护区；7.西河镇东方线背饮用水源保护区；8.西河镇汶水湖饮用水源保护区；9.西河镇帽龙岗饮用水源保护区；10.西河镇上黄砂饮用水源保护区；11.西河镇横溪饮用水源保护区；12.西河镇东塘饮用水源保护区；13.茶阳镇大丰坑饮用水源保护区；14.茶阳镇花窗村饮用水源保护区；15.青溪镇溪口饮用水源保护区；16.青溪镇高墩饮用水源保护区；17.青溪镇嶂上饮用水源保护区；18.三河镇船坊坑饮用水源保护区；19.三河镇汇城村、柏树村（大坑)饮用水源保护区；20.银江镇冠山饮用水源保护区；21.银江镇明德饮用水源保护区；22.银江镇明新饮用水源保护区；23.洲瑞镇楠杞窝水库水源保护区；24. 洲瑞镇赤水村饮用水源保护区；25.高陂镇坪溪村饮用水源保护区；26.高陂镇平原村饮用水源保护区；27.高陂镇大塘坝饮用水源保护区；28.高陂镇党溪村饮用水源保护区；29.高陂镇九龙村饮用水源保护区；30.高陂镇古野村饮用水源保护区；31.高陂镇埔田村饮用水源保护区；32.高陂镇三岗饮用水源保护区；33.高陂镇岩霞饮用水源保护区；34. 高陂镇五家輋饮用水源保护区；35.桃源镇团结饮用水源保护区；36. 光德镇澄坑村饮用水源保护区；37.光德镇上、下漳村饮用水源保护区；38. 光德镇九社村饮用水源保护区；39. 银江镇明新高礤饮用水源保护区。
按照《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》中“行政区域内有多个水源地的，可一个水源地编制一个应急预案，也可以多个水源地统一编制一个水源地应急预案，但要为每一个水源地单独编制一个符合各自特点和特定突发环境事件情景的应急响应专章”的相关要求，分成三类污染源的突发环境事件。      
第一种类型以大麻镇饮用水源保护区发生流动源突发环境事件为例，编制饮用水源保护区突发环境事件应急响应专章，具体内容如下：
一、事件情景
12345市民热线接群众举报：大麻镇G235国道临近饮用水源保护区附近，有一辆运输危化品的车辆发生侧翻，车辆周边已有危化品泄漏，可能造成饮用水源保护区水源污染。
二、应急响应
（1）接报后，立即将此情况通知大埔县乡镇集中式饮用水水源地突发环境事件应急指挥部，应急指挥部派员协同水源所在镇政府工作人员到现场巡查，了解危化品类型及其运输量等信息
（2）确定事故为突环境事件后，启动《大埔县乡镇集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案》，成立县现场应急指挥部，开展应急处置工作。
（3）总指挥下达命令开展应急处置工作：
①应急处置组对侧翻车辆周边一定范围设置临时围堰，划定警戒区域，采取安全防护措施，实施交通管制措施，避免发生交通堵塞和二次事故。根据泄漏危险化学品性质，采取油毡吸附、化学处理等方式，对已泄漏危化品进行处理。
②应急监测组和应急专家组迅速拟定应急监测方案，布设监测点位，组织人员对清水河水库水源地取水口和供水水厂进出口开展取样检测工作，适时向指挥部提供科学、准确的数据。
③应急保障组做好应急处置有关车辆、应急物资等后勤保障工作。
（4）总指挥接应急监测组报告，取水口和供水水厂出水已不能满足供水要求，建议取水口暂停取水。总指挥接报后下达命令：
①县应急指挥部发布紧急通知，告知居民暂停饮用自来水，并做好舆论引导。
②应急供水保障组紧急启用备用水源供水。
（5）县应急指挥部接应急监测组和应急处置组报告，采取相应处置措施后，取水口水质已能达到国家规定的饮用水标准。
（6）县应急指挥部下达命令：解除应急状态，通知水厂恢复供水。
第二种类型以桃源镇团结饮用水源保护区发生非点源突发环境事件为例，编制饮用水源保护区突发环境事件应急响应专章，具体内容如下：
一、事件情景
12345市民热线接群众举报：桃源镇团结饮用水源保护区突发非点源环境事件，可能威胁保护区取水口取水安全。
二、应急响应
（1）接桃源镇团结水库管理处通报后，12345市民热线值班人员立即将此情况通知大埔县乡镇饮用水源保护区应急组织指挥部，应急指挥迅速与水库管理处相关负责人取得联系，了解水库相关情况，并派员到现场巡查、排查非点源突发环境事件原因。
（2）确定为突环境事件后，启动《大埔县乡镇集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案》，成立县现场应急指挥部，开展应急处置工作。。
（3）总指挥下达命令开展应急处置工作：
①应急处置组对发现的入库排污口进行堵截，并结合应急监测结果（氨氮、化学需氧量超标），采用活性炭吸附或投加化学药剂的方法，对局部受污染水域进行净化处置。
②应急监测组和应急专家组迅速拟定应急监测方案，布设监测点位，组织人员对水库水源地和供水水厂进出口开展取样检测工作，及时向指挥部提供科学、准确的数据。
③应急保障组做好应急处置有关车辆、应急物资等后勤保障工作。
（4）总指挥接应急监测组报告，取水口和供水水厂出水已不能满足供水要求，建议取水口暂停取水。总指挥接报后下达命令：
①综合组发布紧急通知，告知居民暂停饮用自来水，并引导舆论导向。
②应急供水保障组紧急启用供水车紧急供水。
（5）县应急指挥部接应急监测组和应急处置组报告，入库排口已封堵完毕，采取相应处置措施后，取水口水质已能达到国家规定的饮用水标准。
（6）县应急指挥部下达命令：解除应急状态，通知水厂恢复供水。
第三种类型以大麻镇小留村饮用水源保护区发生固定源突发环境事件为例，编制饮用水源保护区突发环境事件应急响应专章，具体内容如下：
一、事件情景
12345市民热线接群众举报：大麻镇小留村饮用水源保护区内突发固定源污染事件，污水处理设施设备故障泄漏污水，可能保护区取水口取水安全。
二、应急响应
（1）接报后，立即将此情况通知大埔县乡镇集中式饮用水水源地突发环境事件应急指挥部，应急指挥部派出人员到现场核实，了解危化品类型及其运输量等信息。
（2）确定事故为突环境事件后，启动《大埔县乡镇集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案》，成立县现场应急指挥部，开展应急处置工作。
（3）总指挥下达命令开展应急处置工作：
①应急处置组对发现的入库排污口进行堵截，并结合应急监测结果（氨氮、化学需氧量超标），根据泄漏危险化学品性质，采取油毡吸附、化学处理等方式，对已泄漏危化品进行处理。
②应急监测组和应急专家组迅速拟定应急监测方案，布设监测点位，组织人员对水库水源地和供水水厂进出口开展取样检测工作，适时向指挥部提供科学、准确的数据。
③应急保障组做好应急处置有关车辆、应急物资等后勤保障工作。
（4）总指挥接应急监测组报告，取水口和供水水厂出水已不能满足供水要求，建议取水口暂停取水。总指挥接报后下达命令：
①综合组发布紧急通知，告知居民暂停饮用自来水，并引导舆论导向。
②应急供水保障组紧急启用备用水源供水。
（5）县应急指挥部接应急监测组和应急处置组报告，入库排口已封堵完毕，采取相应处置措施后，取水口水质已能达到国家规定的饮用水标准。
（6）县应急指挥部下达命令：解除应急状态，通知水厂恢复供水。
[bookmark: _Toc112250787]附件2大埔县乡镇饮用水水源保护区突发环境事件应急指挥部成员单位联络表
	序号
	单位名称
	值班室电话
	传真电话

	1
	大埔县人民政府办公室
	5187699
	5187698

	2
	大埔县委宣传部
	5522157
	5522157

	3
	梅州市生态环境局
大埔分局
	5537428
	5528139

	4
	大埔县应急管理局
	5595168
	5595688

	5
	大埔县发展和改革局
	5532160
	5522171

	6
	大埔县科工商务局
	5522477
	5522580

	7
	大埔县公安局
	5183272
	5183272

	8
	大埔县民政局
	5522179
	5522179

	9
	大埔县司法局
	5522168
	5520531

	10
	大埔县财政局
	5552852
	5555604

	11
	大埔县自然资源局
	5552176
	5556221

	12
	大埔县交通运输局
	5552544
	5552544

	13
	大埔县水务局
	5522354
	5522979

	14
	大埔县农业农村局
	5550865
	5522987

	15
	大埔县文化广电旅游体育局
	5556530
	5556530

	16
	大埔县卫生健康局
	5522552
	5522552

	17
	大埔县林业局
	5533850
	5521497

	18
	大埔县市场监管局
	5557333
	5557333

	19
	大埔县城市管理和综合执法局
	5531336
	5531336

	20
	大埔县气象局
	5598809
	5592491

	21
	大埔县自来水厂
	5521975
	5550283

	22
	湖寮镇人民政府
	5556233
	5556223

	23
	高陂镇人民政府
	5858793
	5858795

	24
	茶阳镇人民政府
	5681696
	5681696

	25
	光德镇人民政府
	5873525
	5872887

	26
	桃源镇人民政府
	5899233
	5897816

	27
	西河镇人民政府
	5643178
	5643086

	28
	青溪镇人民政府
	5620128
	5620127

	29
	大麻镇人民政府
	5453221
	5453242

	30
	百侯镇人民政府
	5760361
	5760362

	31
	三河镇人民政府
	5400083
	5400013

	32
	枫朗镇人民政府
	5743016
	5742008

	33
	银江镇人民政府
	5483018
	5483105

	34
	大东镇人民政府
	5710193
	5710828

	35
	洲瑞镇人民政府
	5820006
	5820006


（征求意见时由各有关单位填报）















[bookmark: _Toc112250788]附件3大埔县乡镇及以下饮用水源保护区名录及基础状况
大埔县乡镇及以下饮用水源保护区名录及基础状况
	序号
	乡镇
	水源地名称
	水源类型
	设计取水量
（万吨/年）
	日供水量(m3/d)
	服务人口（人）

	1
	大麻镇
	大麻镇饮用水源保护区
	河流型
	0.03
	300
	5000

	2
	大麻镇
	小留村饮用水源保护区
	河流型
	0.0075
	70
	1300

	3
	大麻镇
	青里村饮用水源保护区
	河流型
	0.05
	400
	12000

	4
	百侯镇
	上炉仔饮用水源保护区
	河流型
	0.05
	300
	3000

	5
	枫朗镇
	双溪村饮用水源保护区
	河流型
	0.05
	100
	2000

	6
	枫朗镇
	仙子下村饮用水源保护区
	河流型
	0.01
	50
	800

	7
	大东镇
	家荣大坑口饮用水源保护区
	河流型
	0.007
	50
	2000

	8
	大东镇
	老虎石饮用水源保护区
	河流型
	0.007
	50
	1000

	9
	西河镇
	东方线背饮用水源保护区
	河流型
	0.01
	120
	5000

	10
	西河镇
	汶水湖饮用水源保护区
	河流型
	0.01
	120
	5000

	11
	西河镇
	帽龙岗饮用水源保护区
	河流型
	0.01
	120
	5000

	12
	西河镇
	上黄砂饮用水源保护区
	河流型
	0.01
	100
	1000

	13
	西河镇
	横溪饮用水源保护区
	河流型
	0.01
	90
	400

	14
	西河镇
	东塘饮用水源保护区
	河流型
	0.01
	180
	900

	15
	茶阳镇
	大丰坑饮用水源保护区
	河流型
	0.19726
	0
	0

	16
	茶阳镇
	花窗村饮用水源保护区
	河流型
	0.032877
	0
	0

	17
	青溪镇
	溪口饮用水源保护区
	河流型
	0.01
	120
	2000

	18
	青溪镇
	高墩饮用水源保护区
	河流型
	0.01
	100
	1000

	19
	青溪镇
	嶂上饮用水源保护区
	河流型
	0.02
	90
	400

	20
	三河镇
	余里村饮用水源保护区
	河流型
	0.01
	180
	900

	21
	三河镇
	船坊坑饮用水源保护区
	湖库型
	0.01
	120
	1500

	22
	三河镇
	良江村鸟猛斗饮用水源保护区
	河流型
	0.02
	100
	1000

	23
	三河镇
	汇城村、柏树村（大坑)饮用水源保护区
	河流型
	0.01
	90
	400

	24
	银江镇
	冠山饮用水源保护区
	河流型
	0.01
	180
	900

	25
	银江镇
	明德饮用水源保护区
	河流型
	0.05
	300
	3000

	26
	银江镇
	明新饮用水源保护区
	河流型
	0.05
	100
	2000

	27
	洲瑞镇
	楠杞窝水库水源保护区
	湖库型
	0.01
	50
	800

	28
	洲瑞镇
	赤水村饮用水源保护区
	河流型
	0.007
	50
	2000

	29
	高陂镇
	合溪饮用水源保护区
	河流型
	0.1
	800
	25000

	30
	高陂镇
	坪溪村饮用水源保护区
	河流型
	0.05
	200
	2100

	31
	高陂镇
	平原村饮用水源保护区
	河流型
	0.05
	100
	2000

	32
	高陂镇
	陶溪饮用水源保护区
	河流型
	0.1
	800
	25000

	33
	高陂镇
	大塘坝饮用水源保护区
	河流型
	0.012
	100
	1630

	34
	高陂镇
	党溪村饮用水源保护区
	河流型
	0.04
	200
	2600

	35
	高陂镇
	九龙村饮用水源保护区
	河流型
	0.012
	100
	1470

	36
	高陂镇
	古野村饮用水源保护区
	河流型
	0.1
	100
	1500

	37
	高陂镇
	埔田村饮用水源保护区
	河流型
	0.003
	30
	1500

	38
	高陂镇
	三岗饮用水源保护区
	河流型
	0.05
	300
	5000

	39
	高陂镇
	岩霞饮用水源保护区
	河流型
	0.1
	20
	300

	40
	高陂镇
	五家輋饮用水源保护区
	河流型
	0.02
	20
	200

	41
	桃源镇
	团结饮用水源保护区
	湖库型
	0.12
	1000
	12000

	42
	光德镇
	澄坑村饮用水源保护区
	河流型
	0.03
	300
	1680

	43
	光德镇
	梅子坪饮用水源保护区
	河流型
	0.02
	20
	2000

	44
	光德镇
	上、下漳村饮用水源保护区
	河流型
	0.04
	50
	7800

	45
	光德镇
	九社村饮用水源保护区
	河流型
	0.03
	30
	1580

	46
	银江镇
	明新高礤饮用水源保护区
	河流型
	0.01
	30
	800
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饮用水源保护区突发环境事件预防工作
根据《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》及《集中式饮用水源环境保护指南（试行）》中指出饮用水水源环境风险主要包括：固定源、流动源和非点源三大类。
生态环境、建设、安监等部门按照管理职能协同有关部门分别对水源地周边风险源进行巡查与监管。
1、固定风险源预防措施
生态环境、建设、安监等部门定期对水源地水厂及主要供水管网周边工业企业应按照《危险化学品安全管理条例》、《石油天然气管道保护法》等要求对危险化学品管理、废水处理设施等重点环节进行排查和防范工作。
安监部门对特殊风险单位，严格按照相应的应急管理指南开展风险排查和防范工作。
生态环境部门通过国家和地方组织的风险源调查工作，建立风险源档案，一源一档，实施动态分类管理。
2、流动风险源预防措施
生态环境、公安、交通运输等部门根据职责，加强流动风险源管理； 要求危化品运输车单位落实专业运输车辆和运输人员的资质要求和应急培训。运输人员应了解所运输物品的特性及其包装物、容器的使用要求，以及出现危险情况时的应急处置方法。
危险品运输工具根据运输物品的危险性采取相应的安全防护措施，配备必要的防护用品和应急救援器材。必要时可以限制车辆的运输路线和运输时段，严禁非法倾倒污染物。
3、非点源风险源预防措施
减少农业种植中有机氯、有机磷以及氨基甲酸酯等杀虫剂的使用，减少氮肥施用，防止多余氮素通过土壤污染地下水，科学引导农业种植。严格遵守再生水回用标准，应定期监测回用再生水中的重金属与持久性有机污染物，禁止使用不符合要求的污水进行灌溉，减少污染物在土壤中的累积，避免地下水污染。
4、供水安全保障机制
合理调度备用水源和规划取供水应急互济管网的建设，当发生水质异常突发事件时，可与周边水厂互为备用水源，保障供水安全；供水公司负责指导和督促下辖的水厂完善水质应急处理设施和物资保障，强化进水水质深度处理能力。
5、制定应急预案
大埔县全区部分水源地主管单位已经制定了相应的应急预案，包括突发环境事件应急预案、生产安全事故应急预案、防汛应急预案、饮用水源保护区突发环境事件应急预案，没有制定应急预案的部门也在组织相关部门进行编制，积极采取应急措施。
水源保护区、水厂及主要供水管网周边危化企业按照生态环境部的相关规定编制突发环境事件应急预案并报备，完善风险应急防控措施，防止污染物直接渗入到地下，并开展演练活动。
6、特殊时期的水源风险防范措施
在发生地震、汛期、旱期、雨雪冰冻等特殊时期，对水源的风险防范应更加严格谨慎。加强水源巡查和保护的宣传；对水源周边重点污染源进行全面的排查，重点防范特殊时期企业违法偷排；增加水源监测频次。
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针对污染物可采取的物理、化学、生物处理技术以及常见危化品应急处置措施如下表所示。
适用于处理不同超标项目的污染控制技术
	超标项目
	推荐技术

	浊度
	快速砂滤池、絮凝、沉淀、过滤

	色度
	快速砂滤池、絮凝；活性炭吸附；化学氧化预处理：臭氧、氯、高锰酸钾、二氧化氯

	嗅味
	化学氧化预处理：臭氧、氯、高锰酸钾、二氧化氯、活性炭

	氟化物
	吸附法：氧化铝、磷酸二钙；混凝沉淀法：硫酸铝、聚合氯化铝；离子交换法；电渗析法

	氨氮
	化学氧化预处理：氯、高锰酸钾；深度处理：臭氧-生物活性炭

	铁、锰
	锰砂；化学氧化预处理：氯、高锰酸钾；深度处理：臭氧-生物活性炭

	挥发性有机物
	生物活性炭吸附

	三氯甲烷和腐殖酸
	前驱物的去除：强化混凝、粒状活性炭、生物活性炭；氯化副产物的去除：粒状活性炭

	有机化合物
	生物活性炭、膜处理

	细菌和病毒
	过滤（部分去除）；消毒处理：氯、二氧化氯、臭氧、膜处理、紫外消毒

	汞、铬等部分重金      属（应急状态）
	氧化法：高锰酸钾；生物活性炭吸附（部分去除）

	藻类及藻毒素
	化学氧化预处理：除藻剂法、高锰酸钾、氯；微滤法；气浮法；臭氧氧化法


常见危化品应急处置措施
	序号
	污染物类型
	代表物质
	应急处置

	1
	重金属类
	代表物质有汞及汞盐、铅盐、锡盐类、铬盐等。汞为液体金属，其余均为结晶盐类，铬盐和铅往往有鲜亮的颜色。该类物质多数具有较强毒性，在自然环境中不降解，并能随食物链逐渐富集，形成急性或蓄积类水污染事故。
	关闭闸门或筑坝围隔污染区，在污染区投加生石灰沉淀重金属离子，排干上清液后将底质移除到安全地方水泥固化后填埋。汞泄漏后应急人员应佩戴防护用具，尽量将泄漏汞收集到安全地方处理，无法收集的现场用硫磺粉覆盖处理。

	2
	氰化物
	代表物质有氰化钾、氰化钠和氰化氢的水溶液。氰化钾、氰化钠为白色结晶粉末，易潮解，易溶于水，用于冶金和电镀行业，常以水溶液罐车运输。氰化氢常温下为液体易挥发，有苦杏仁味。该类物质呈现剧毒，能抑制呼吸酶，对底栖动物、鱼类、两栖动物、哺乳动物等均呈高毒。
	应急处置人员须佩带全身防护用具，尽可能围隔污染区，在污染区加过量漂白粉处置，一般24 小时可氧化完全。

	3
	氟化物
	代表物质有氟化钠、氢氟酸等。氟化钠为白色粉末，无味。氢氟酸为无色有刺激臭味的液体。该类物质易溶于水，高毒，并且容易在酸性环境中挥发氟化氢气体毒害呼吸系统。在自然环境中容易和金属离子形成络合物而降低毒性
	关闭闸门或筑坝围隔污染区，应急处置人员须带全身防护用具。在污染水体中加人过量生石灰沉淀氟离子，并投加明矾加快沉淀速度。沉淀完全后将上清液排放，铲除底质，并转移到安全地方处置。

	4
	金属酸矸
	代表物质有砒霜（三氧化二砷）和铬酸矸（三氧化铬）。砒霜为无色无味白色粉末，微溶于水。铬酸矸为紫红色斜方晶体，易潮解。两种物质均在水中有一定的溶解度，呈现高毒性，可毒害呼吸系统、神经系统和循环系统，并能在动物体内可以富集，造成二次中毒。
	关闭闸门或筑坝围隔污染区，投放石灰和明矾沉淀，沉淀完全后将上清液转移到安全地方，用草酸钠还原后排放。清除底泥中的沉淀物，用水泥固化后深埋。

	5
	苯类化合物
	代表物质有苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、硝基苯等。油状液体，有特殊芳香味，易挥发，除取代苯外，密度一般小于水。该类物质是神经和循环系统毒剂，对人体有致癌作用，不溶或微溶于水，扩散速度快。
	应急处置人员应戴全身防护用具，筑坝或用围油栏围隔污染区，注意防火。污染区用吸油绵等高吸油材料现场吸附，转移到安全地方焚烧处理。污染水体最终用活性炭吸附处理。

	6
	卤代烃
	代表物质有抓乙烯、四氯化碳、三氯甲烷、氯苯，均为油状液体，易挥发，不溶于水，密度一般大于水，燃烧时有刺激性气体放出。该类物质遇水稳定，对眼睛、皮肤、呼吸道等有刺激作用，对人体有致癌作用。多元取代物密度往往大于水，沉于水底造成持久危害。
	应急人员应佩带全身防护用具。筑坝围隔污染区，污染水体投加活性炭吸附处理。用活性炭、吸油棉等高吸油材料等现场吸附积水中的污染物，彻底清除后送到安全地方处理。

	7
	酚类
	代表物质有苯酚、间甲酚、对硝基苯酚、氯苯酚、三氯酚、五氯酚等。多为白色结晶或油状液体，有特殊气味，不溶或微溶于水，密度一般大于水。该类物质一般具有较高的毒性，能刺激皮肤和消化道，在水中降解速度慢，有致癌和致畸作用。
	应急处置人员应佩带全身防护用具。筑坝或用围油栏围隔污染区后，用吸油棉等高吸油材料现场吸附残留泄漏物，转移到安全地方处理。污染水体投加生石灰、漂白粉沉淀和促进降解，最后投加活性炭吸附处理。

	8
	农药类
	有机氯农药在我国已经禁用。在用的农药包括有机磷农药、氨基甲酸醋农药、拟除虫菊醋类农药等。有机磷农药有甲胺磷、敌敌畏、敌百虫、乐果、氧化乐果、对硫磷、甲基对硫磷、马拉硫磷、苯硫磷、硫磷等，多用作杀虫剂。多数品种为油状液体，不溶于水，密度大于水，具有类似大蒜样特殊臭味。多为剧毒农药，通过消化道、呼吸道及皮肤吸收，对人及鱼类高毒。氨甲酸醋农药有吠喃丹、抗蚜威、灭威、灭多威、丙硫威等，多用于杀虫剂和抗菌剂。多为剧毒农药。
	应急人员应配戴全身防护用具。关闭闸门或筑坝围隔污染区，用活性炭吸收未溶的农药，收集到安全场所用碱性溶液无害化处理。对污染区用生石灰或漂白粉处置，破坏农药的致毒基团，达到解毒的目的。最后用活性炭进行吸附处理。

	9
	矿物油类
	代表物质汽油、煤油、柴油、机油、煤焦油、原油等。一般为油状液体，不溶或微溶于水。煤焦油呈膏状，有特殊臭味，密度大于水。该类物质易燃烧，扩散速度快，易在水面形成污染带，隔绝水气界面，造成水体缺氧。煤焦油沉在水底极慢溶解，对水体造成长久危害，并具有腐蚀性。
	应急处置时可关闭闸门或用简易坝、围油栏等围隔污染区，用吸油棉等高吸油材料现场吸附，并转移到安全地方焚烧处理。必要时可点燃表层油燃烧处理，污染水体最后用活性炭吸附处理。煤焦油由于其中含有大量的酚类物质，其处置过程可参考酚类物质。

	10
	腐蚀性物质（包括酸性物质、碱性物质和强氧化性物质）
	性物质有盐酸、硫酸、硝酸、磷酸等。浓盐酸和硝酸有酸性烟雾挥发出来，浓硫酸密度大于水，溶于水时产生大量热量。该类物质表现为强酸性和强腐蚀性，进人水体后将引起水体酸度急剧上升，严重腐蚀水工建筑物，破坏水生态系统，但在基质中碳酸钙的作用下其酸性和腐蚀能力会逐渐降低。
	应急人员戴防护手套，处置挥发性酸时戴防毒面具，污染区投加碱性物质如生石灰、碳酸钠等中和。

	
	
	碱性物质有氢氧化钠、氢氧化钾、电石等。氢氧化钠和氢氧化钾为白色颗粒，易潮解，易溶于水，多以溶液状态罐车运输。
	应急人员应带防护手套，在污染、区投加酸性物质（如稀盐酸、稀硫酸等）中和处理。

	
	
	强氧化性物质有次氯酸钠、硝酸钾、重铬酸钾和高锰酸钾等。高锰酸钾为紫色晶体，重铬酸钾为鲜红色晶体，其余为白色晶体。该类物质一般易溶于水，具有强氧化性，腐蚀水工建筑物中的金属构件，重铬酸钾还能引起环境中铬类污染物的富集。
	应急人员应带防护手套，干态污染物应避免和有机物、金属粉末、易燃物等接触，以免发生爆炸。进人水体后可投加草酸钠还原。

	11
	除上述常见的十类化学品外，各类病毒、细菌造成的水体污染可投加漂白粉、生石灰等消毒处置。
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 组成
日常管理
应急响应成立
现场应急指挥部
应急处置组。由水源地所在镇政府牵头，梅州市生态环境局大埔分局、大埔县公安局、大埔县交通运输局、大埔县水务局、大埔县农业农村局、大埔县林业局、大埔县应急管理局等相关部门组成。
应急监测组。由梅州市生态环境局大埔分局牵头，大埔县应急管理局、大埔县农业农村局、大埔县卫生健康局、大埔县气象局、水源地所在镇政府等相关部门组成。
应急供水保障组。由大埔县水务局牵头，大埔县发展和改革局、大埔县卫生健康局、水源地所在地水厂和水源所在地镇政府等相关部门组成。
应急物资保障组。由大埔县应急管理局牵头，、大埔县发展和改革局、大埔县科工商务局、大埔县公安局、大埔县财政局、梅州市生态环境局大埔分局、大埔县交通运输局、大埔县水务局和水源地所在镇政府等有关部门及事发地政府组成。
大埔县乡镇水源地突发环境事件应急指挥部办公室
综合组。由水源地所在镇政府，县指挥部成员单位参加。
应急专家组。由梅州市生态环境局大埔分局牵头，大埔县应急管理局参加。组织环境监测、饮用卫生安全、危险化学品、生态环境保护、核与辐射、环境评估、环境工程、防化、地质、气象、生物、水利水文、船舶污染、给排水、损害评估与索赔等领域专家参加。
大埔县乡镇集中式水源地突发环境事件应急指挥部
各成员单位
组建联系

指挥协调
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	应急指挥机构组成
	日常职责
	应急职责

	总指挥
	大埔县人民政府
	（1）贯彻执行国家、地方人民政府及有关部门关于水源地突发环境事件的各项要求；
（2）组织编制、修订和批准水源地突发环境事件应急预案；
（3）指导加强水源地突发环境事件应急管理体系建设；
（4）协调保障水源地突发环境事件应急管理工作经费。
	（1）发生水源地突发环境事件时，亲自（或委托副总指挥）赶赴现场进行指挥，组织开展现场应急处置；
（2）贯彻执行上级人民政府及有关部门的应急指令；
（3）按照预警、应急启动或终止条件，决定预案的启动或终止；
（4）研判突发环境事件发展态势，组织制定并批准现场处置方案；
（5）组织开展损害评估等后期工作。

	副总
指挥
	县政府办公室、水源地所在镇政府、
梅州市生态环境局大埔分局、
大埔县应急管理局、大埔县水务局
	（1）协助总指挥开展有关工作；
（2）组织指导预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作；
（3）指导开展水源地突发环境事件风险防范和应急准备工作。

	（1）协助总指挥组织开展现场应急处置；
（2）根据分工或总指挥安排，负责现场具体指挥协调；
（3）负责提出有关应急处置建议；
（4）负责向场外人员通报有关应急信息；
（5）负责协调现场与场外应急处置工作；
（6）停止取水后，负责协调保障居民用水；
（7）处置现场出现的紧急情况。

	县应急指挥部办公室
	设在水源地所在镇人民政府
	（1）负责应急物资的日常维护管理；
（2）组建饮用水源地突发环境事件应急专家库；
（3）组织编制、修订水源地应急预案；负责水源地应急预案的日常管理，开展预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作；
（4）组织开展水源地突发环境事件风险防范和应急准备工作。
	（1）贯彻执行总指挥、副总指挥的各项指令和要求；
（2）负责信息汇总上报，并与有关的外部应急部门、组织和机构进行联络；
（3）负责调动应急人员、调配应急资源和联络外部应急组织或机构；
（4）收集整理有关事件数据。

	成员
单位
	大埔县委宣传部
	/
	统筹、指导信息发布、宣传报道和舆论引导相关工作，收集分析舆情和社会动态，做好媒体舆论的引导工作。

	成员
单位
	大埔县发展和改革局
	负责将全县环境应急救援体系建设纳入国民经济与社会发展规划。
	负责协调和督促各成员单位做好物资储备和调运工作。

	
	大埔县公安局
	负责指导做好剧毒化学品的贮存、运输等工作。
	（1）查处导致水源地突发环境事件的违法犯罪行为；
（2）负责维护水源地应急抢险现场治安和交通秩序，打击阻挠水源地应急抢险的违法犯罪活动
（3）维护事发地治安秩序和社会稳定；
（4）参与水源地突发环境事件调查处理。

	
	大埔县民政局
	指导依法登记的公益慈善类社会组织接受和管理社会各界捐赠。
	指导依法登记的公益慈善类社会组织接受和管理社会各界捐赠。

	
	大埔县司法局
	（1）负责将涉及饮用水源地突发环境事件应对纳入公民普法的重要内容；
（2）会同有关部门广泛宣传相关法律知识。
	/

	
	大埔县财政局
	负责保障本级水源地突发环境事件应急经费（包括应急演练、应急物资储备、应急器材购置与维护、应急培训、抢险救援等经费）。
	负责保障本级水源地突发环境事件应急处置期间的费用。

	成员
单位
	大埔县应急
管理局
	依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料的安全生产管理工作；负责做好危险化学品安全监督管理工作，依法组织事故调查处理。
	（1）负责应急避护场所使用调度；负责污染区域内人员的安置工作；
（2）受灾群众的生活救济；
（3）协助灾后恢复重建；协调指挥消防等专业应急救援队伍做好事故现场救援工作。

	
	梅州市生态环境局大埔分局
	（1）组织编制、修订水源地应急预案；
（2）负责水源地应急预案的日常管理，开展预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作；
（3）组织开展水源地突发环境事件风险防范和应急准备工作。
（4）负责水源地日常监测，及时上报并通报水源地水质异常信息；
（5）开展水源地污染防治的日常监督和管理。
	（1）负责对突发环境事件的现场及周边污染源组织查处，排除环境污染事件；
（2）负责突发环境事件的应急监测及排除后的跟踪监测，提出消除污染物的处置建议；
（3）突发环境事件现场的调查、取证、立案、办案和污染事故案件上报的处理和反馈；
（4）督促、指导有关部门和单位开展水源地污染物削减处置等工作。

	
	大埔县交通运输局
	负责指导做好危险化学物品道路运输、水路运输等相关工作； 
	（1）负责制订应急运输保障制度，优先安排应急物资和疏散人员的运送转移工作；
（2）参与因交通事故引发的突发环境事件应急处置。

	[bookmark: _GoBack]成员
单位
	大埔县水务局
	（1）负责指导水源地水利设施建设和管理；
（2）督促检查饮用水源突发事件应急准备的落实工作。
	（1）按照市应急指挥部要求，利用水利工程进行污染团拦截、降污或调水稀释等工作；
（2）协调水文部门提供水情、雨情信息，提供所辖水质监测站网的水质数据；
（3）负责协调原水及输水工程的安全运行和水量调度，做好市域水资源调度工作，提出恢复供水方案，督促水利工程管理单位抢险队伍的组织落实工作；
（4）负责应急水源运行调度；
（5）参与饮用水水源地突发环境事件应急处置工作；

	
	大埔县农业农村局
	/
	（1）负责农业突发环境污染事件、国家重点保护动植物物种资源破坏、农业外来生物入侵突发事件应急处置；组织对突发环境事件造成的农业资源破坏评估，并由责任者负责损害赔偿和开展农业生态修复；
（2）组织对突发环境事件造成农作物、畜禽、渔业等受污染情况的监测和调查处置工作，组织对受污染的农作物、畜禽、渔业等进行无害化处置，指导灾后农、渔业的生产恢复。

	
	大埔县卫生
健康局
	开展集中式供水、二次供水单位的饮用水卫生监督工作，及时上报并通报相关水质异常信息。
	（1）集中式供水、二次供水单位的饮用水卫生应急监督监测工作，评估应急期间居民饮水卫生安全，根据评估情况提供饮用水应急保障意见；
（2）组织协调医疗卫生资源开展应急医疗救援工作。

	
	大埔县文化广电旅游体育局
	负责配合市委宣传部开展饮用水源地突发环境事件宣传和环境应急安全教育工作。
	负责配合县委宣传部开展饮用水源地突发环境事件宣传和环境应急安全教育工作。

	成员
单位
	大埔县市场监督管理局
	负责加强饮用水源地周边餐饮单位食品安全整治工作，依法查处取缔无照经营行为。
	负责做好应急处置中食品、药品和医疗器械质量监管，保障食品药械安全工作；开展价格监督检查，打击价格违法行为，维护市场价格秩序，保持市场价格稳定。

	
	大埔县自然
资源局
	规划、建设和管理适用于水源地突发环境事件应急处置的场地。
	（1）负责保障水源地突发环境事件应急处置的场地；
（2）配合做好地质灾害造成的饮用水水源地突发环境事件应急处置技术支撑工作；
（3）负责组织对饮用水水源地突发环境事件造成的有关林业资源损害进行评估。

	
	大埔县城市管理和综合执法局
	/
	负责市政设施引发的环境污染和生态破坏事件的预防、处置和调查处理工作；配合开展有城镇燃气、环卫设施等突发环境事故引发的突发环境事件的调查和应急处置工作。

	
	大埔县气象局
	/
	负责提供有关的气象监测预报服务。必要时，在突发环境事件区域进行加密可移动气象监测，提供现场气象预报服务信息并适时开展人工影响天气作业。

	成员
单位
	水源地所在
镇政府
	协助做好饮用水源日常管理工作
	（1）负责在县现场应急指挥部成立前，协助事发单位和有关部门在事发地迅速开展先期处置，立即采取措施控制事态发展，严防次生、衍生事故发生；
（2）协助上级部门做好饮用水源地突发环境事件应急工作。

	成员
单位
	供水单位
	保障日常自来水供应，保障用水安全
	（1）协助做好饮用水源地突发事件应急处置工作；
（2）做好备用水供应。
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附件8应急工作组组成及职责
	序号
	应急工作组组成
	应	急	职	责

	1
	应急处置组
	由水源地所在镇政府牵头，梅州市生态环境局大埔分局、大埔县公安局、大埔县交通运输局、大埔县水务局、大埔县农业农村局、大埔县林业局、大埔县应急管理局等相关部门组成。
	（1）收集汇总相关数据，及时掌握水源地突发事件的地点及影响范围，组织进行技术研判，开展事态分析，组织制定应急处置方案；
（2）迅速组织切断污染源，分析污染途径，确定防止污染物扩散的程序；
（3）组织采取有效措施，负责现场污染物消除、围堵和削减，以及污染物收集、转运和异地处置等工作；
（4）明确不同情况下的现场处置人员须采取的个人防护措施；
（5）组织建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域，确定受威胁人员疏散方式和途径，疏散受威胁人员转移至安全紧急避险场所；
（6）协调公安、消防等有关力量参与应急处置。

	2
	应急监测组
	由梅州市生态环境局大埔分局牵头，大埔县应急管理局、大埔县农业农村局、大埔县卫生健康局、大埔县气象局、水源地所在镇政府等相关部门组成。
	（1）根据水源地突发环境事件的污染物种类、性质及事发地气象、自然、社会环境状况等，明确相应的应急监测方案及监测方法；
（2）确定污染物扩散范围，明确监测布点和频次，负责在污染带上游、下游分别设置断面进行应急监测；
（3）负责应急期间的水源地、供水单位和管网末梢水的水质监测。

	3
	应急供水保障组
	由大埔县水务局牵头，大埔县发展和改革局、大埔县卫生健康局、水源地所在地水厂和水源所在地镇政府等相关部门组成。
	（1）负责制定应急供水保障方案；
（2）负责指导供水单位启动深度处理设施或备用水源以及应急供水车等措施，保障居民用水；

	4
	应急物资保障组
	由大埔县应急管理局牵头，、大埔县发展和改革局、大埔县科工商务局、大埔县公安局、大埔县财政局、梅州市生态环境局大埔分局、大埔县交通运输局、大埔县水务局和水源地所在镇政府等有关部门及事发地政府组成。
	（1）负责制定应急物资保障方案；
（2）为现场应急处置工作人员提供食宿等基本生活保障，以及必要的交通、通讯、防护等工具器材；
（3）指导做好事件影响区域有关人员的紧急转移和临时安置工作。

	5
	应急专家组
	由梅州市生态环境局大埔分局牵头，大埔县应急管理局参加。组织环境监测、饮用卫生安全、危险化学品、生态环境保护、核与辐射、环境评估、环境工程、防化、地质、气象、生物、水利水文、船舶污染、给排水、损害评估与索赔等领域专家参加。
	（1）对事故风险源和事故原因进行分析和判断，对事件信息进行综合分析和研究，协助判别事件类型和等级；
（2）对水源地水质污染事件的危害范围、程度、发展态势做出估计；
（3）为污染源控制、水利工程调度、水质监测、卫生防疫、供水单位深度净化等应急处置方案的制定提供技术支持；
（4）参与突发环境事件的调查，对事故处理提出咨询意见。

	6
	综合组
	由综合组。由水源地所在镇政府，县指挥部成员单位参加。
	（1）负责综合协调、公文运转、会议组织、信息汇总、资料管理、与上级工作组协调联络等工作；
（2）负责组织开展伤病员医疗救治、应急心理援助等；
（3）负责新闻发布、舆情引导、宣传报道等工作；
（4）负责深入调查事件发生原因，作出调查结论，评估事件影响，提出防范意见。
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调查时间： 年  月  日  时  分
	1.突发环境事件基本情况

	信息来源
	
	发生时间
	
	地点
	

	事件起因
	

	主要污染物和数量
	

	污染程度和范围
	

	人员受害
及救护情况
	

	环境敏感点受影响情况(企业基本情况）
	

	是否及时启动
环境应急预案
	
	预计事件发展趋势
	



	2.事件可能级别
	特别重大口重大口较大口一般口

	（1）是否对饮用水源保护区造成或者可能造成影响：否口是口

	（2）是否涉及居民聚居区、学校、医院等敏感区域和敏感人群：否口是口

	（3）是否涉及重金属或者类金属污染：否口是口

	（4）是否因环境污染引发群体性事件，或者社会影响较大的：否口是口

	（5）是否有可能产生跨市、跨省或者跨国影响的：否口是口

	（6）其他情形：_______________

	3.信息报告情况
	（何时向何部门报告）

	4.监测情况
	（何时，何地取样，监测结果）

	5.已采取的措施
及效果
	

	6.下一步拟采取措施
	

	被调查人
	
	职务
	
	联系方式
	

	调查人
	
	单位
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	地点
	

	周边环境状况和环境敏感点
	

	现场踏勘图：



填表人：
时间：
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	项目
	内容

	现场信息
	报告时间；现场联系人、报告人及联系方式。

	事件基本信息
	事件类型、发生地点、发生时间、污染源、泄漏数量、财产损失、人员伤亡、事故原因、事故进展。

	现场勘察情况
	1.饮用水源地状况：分布情况（离事发地距离）、供水范围（每日供水量、影响人口量）；
2.周边是否有居民点：离事发地距离；
3.水文、气象条件：流速、风速。

	现场监测情况
	监测报告、监测点位图（关键点位离事发地及敏感区域距离）

	应急处置措施
	政府和生态环境部门采取的措施
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饮用水水源地突发环境事件应急
结束宣布格式内容

经过大埔县人民政府和_____________专业（部门）的及时处理处置，发生在   月___日的_________________________________（地方）饮用水水源地突发环境事件救援工作基本结束，现场基本恢复，现场应急指挥部撤销，相关部门认真做好善后恢复工作。



大埔县人民政府
年    月     日

[bookmark: _Toc112250799]附件14大埔县乡镇饮用水水源保护区划分图
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